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Baignoires acrylique Design          

NOUVELLE 
COLLECTION

APPROSINE

Fabrice
Texte surligné 
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Baignoires acrylique Design
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INSTALLATION 

Mur Angle Centre pièce 

MATIÈRES

ACRYLIQUE

Matière solide, résistante et durable, l'acrylique propose une
surface lisse ou opaque qui se répare et se maintient 
facilement.

APPROSINE
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Galya				        5 Panay 9

Alchemy    13 Meilin       17

Noto  21

APPROSINE complète sa gamme de baignoires Design avec 
5 nouveaux modèles et une grande versatilité d’installations : en 
angle, au mur et centre pièce. Réalisées en Acryl, une matière 
résistante et durable, ces baignoires sont disponibles en finition 
brillant et/ou mat selon le modèle.
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Baignoires  Design
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Galya

VersionLes formes arrondies de Galya rendent cette baignoire 

très accueillante et originale.

(cm) H 61
170x80

Dimensions

Installation 

Blanc brillant

 Matières et finitions

Blanc mat

4

Caractéristiques techniques page 24

ACRYLIQUE
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Panay

VersionPanay est une baignoire raffinée à la forme sinueuse, le choix 

par excellence de ceux qui aiment se distinguer.

(cm) H 58
170x80

Dimensions

Installation

Blanc brillant

Matières et finitions

Blanc mat

8

Caractéristiques techniques page 24 

ACRYLIQUE
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Alchemy

VersionSimple mais jamais banale, cette baignoire propose des lignes 

essentielles et un confort extrême.

(cm) H 58,5
168x80

Dimensions 

Installation

Blanc brillant

 Matières et finitions

Blanc mat

 Caractéristiques techniques page 24 

ACRYLIQUE
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Meilin

VersionMeilin est une baignoire aux dimensions compactes qui s’installe 

au mur.

(cm) H 57
170x80

Dimensions 

nstallation

Blanc brillant

 Matières et finitions

Blanc mat

 Caractéristiques techniques page 24

ACRYLIQUE
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Version

Noto

Noto permet une installation d’angle traditionnelle, 

ce modèle est disponible en version droite ou gauche.

(cm) H 57
170x75

Dimensions

Installation

Blanc brillant

Matières et finitions

Caractéristiques techniques page 24

ACRYLIQUE
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     Infos techniques
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Galya
[ p. 4 ]

Panay
[ p. 8 ]

Alchemy
[ p. 12 ]

Meilin
[ p. 16 ]

Noto
[ p. 20 ]

Dimensions 
(cm)

170x80 170x80 168x80 170x80 170x75

(cm)
61 58 58,5 57 57Hauteur

(lt)
300 262 268 227 200Capacité

Matières
    Acrylique

Couleurs

    Blanc brillant

    -Blanc mat

Equipement

    Trop-plein

- - - - Colonne de vidage brillant

    -Vidage Up&Down en finition

Siphon     

Caractéristiques 

TARIF
en Points HT
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BAIGNOIRE ILOT EN ACRYLIQUE

couleur blanc brillant ou blanc mat, vidage Up&Down en inition et syphon inclus. 

Galya
170/80

Panay
170/80

BAIGNOIRE ILOT EN ACRYLIQUE

matbrillant

2575 Pts
WJ000A0

2970 Pts

WJ000G0

matbrillant

2310 Pts
WK000A0

2710 Pts
WK000G0

ccoouulleeuur br bllaannc bc brriillllaannt ot ou bu bllaannc mc maatt, v, viiddaagge Ue Upp&&DDoowwn en en in inniittiioon en et st syypphhoon in inncclluuss.. 

 version

CODE W J 0 0 0  0
 FINITION BAIGNOIRE 

capacité  lt 300 capacité  lt 262Les dimensions sont en mm Les dimensions sont en mm 

version

CODE W K 0 0 0  0
FINITION BAIGNOIRE

G blanc mat A blanc brillant G blanc mat A blanc brillant

DESSINS TECHNIQUES DESSINS TECHNIQUES

60
0

80
0

1700

58
0

80
0

1700



28 29

Alchemy
168/80

Meilin
170/80

BAIGNOIRE ILOT EN ACRYLIQUE BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE INSTALLATION AU MUR

couleur blanc brillant ou blanc mat, vidage Up&Down en inition et syphon inclus. couleur blanc brillant ou blanc mat, vidage Up&Down en inition et syphon inclus. 

2180 Pts
WL000A0

2575 Pts
WL000G0

2575 Pts
WM000A0

2970 Pts
WM000G0

matbrillant matbrillant

capacité  lt 268 capacité  lt 227

version

CODE W L 0 0 0  0

Les dimensions sont en mm 

DESSINS TECHNIQUES

Les dimensions sont en mm 

version

CODE W M 0 0 0  0


 FINITION BAIGNOIRE 

G blanc mat A blanc brillant

DESSINS TECHNIQUES

58
5

80
0

1680

57
0

80
0

1700


FINITION BAIGNOIRE 

G blanc mat A blanc brillant
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Note / Notes

Noto
170/75 

BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE INSTALLATION D’ANGLE

2180 Pts
WNS00A0

2180 Pts
WND00A0

couleur blanc brillant , vidage chromé  et syphon inclus. angle à gauche angle à droite

version

CODE W N  0 0 A 0

capacité  lt 200

FINITION BAIGNOIRE 

 Les dimensions sont en mm 

blanc brillant


ANGLE BAIGNOIRE

gauche droitS D

DESSINS TECHNIQUES

57
0

75
0

1700
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APPROSINE ®




